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Vorwort

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sehr genau
vor der ersten Inbetriebnahme durch. Sie vermei-
den damit eine falsche Handhabung der Maschine.

Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen und Sicher-
heitseinweisungen auch an andere Benutzer der Ma-
schine weiter.

Die Betriebsanleitung beschreibt den bestimmungs-
gemafen Umgang mit dem Verbauzieher VZ100 auf
der Baustelle und beim Transport.

Sie gehort deshalb in das Dokumentenfach der Bag-
gerkabine.

Diese Betriebsanleitung ist nur zusammen mit der
Betriebsanleitung des Baggers oder Kranes gliltig.

1. BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Verbauzieher VZ100 wurde ausschlie3lich als
Anbauwerkzeug fur den Einsatz im gewerblichen Be-
reich konzipiert:

Der Verbauzieher VZ100 ist zum Lésen und Hoch-
ziehen der inneren Grund- und Aufstockplatten im
Doppelgleitschienenverbau der 750er-Serie, sowie
den Gleitschienen der 750er-Serie bestimmt — unter
exakter Berlicksichtigung der hier beschriebenen Vor-
gehensweise.

Der Verbauzieher VZ100 (wird nachfolgend auch An-
bauwerkzeug bzw. Anbaugerat genannt) kann nur zu-
sammen mit einem hydraulisch angetriebenen Bagger
oder in Verbindung mit einem Kran eingesetzt werden.
In dieser Funktion stellt der Verbauzieher VZ100 ein
Anbaugerat fur das Tragergerat (Bagger oder Kran mit
Hydraulikaggregat) dar. Allein kann und darf der Ver-
bauzieher nicht verwendet werden.

Jeder dariiberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgemaR. Fir hieraus resultierende Scha-
den haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierflr tragt
allein der Benutzer.

1.1 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Das Anbauwerkzeug darf nicht zum
Anheben und zum Transport der Ver-
bauelemente verwendet werden.

Der Verbauzieher VZ100 ist nicht zum Entfernen
von Rollenschlittenpaaren oder von Rollenschlit-
ten- bzw. Tragerrahmen konstruiert.

Der Einsatz in Verbindung mit Verbausystemen
anderer Hersteller ist nicht vorgesehen und damit
nicht bestimmungsgeman.

1.2 Dies zu lesen schiitzt Leben!

ﬂ Zur bestimmungsgemallen Verwen-

|. | dung gehdrt auch die Einhaltung der

S vom Hersteller vorgeschriebenen Vor-
gaben aus der Betriebsanleitung:

m Ubergabe mit Ersteinweisung

m Sicherheitshinweise und Vorschriften (vor Ge-
brauch lesen)

m Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedin-
gungen einhalten und kontrollieren

Das Anbauwerkzeug darf nur von Personen genutzt
bzw. gewartet werden, die hiermit vertraut und Uber
die Gefahren unterrichtet sind.

Wartungsarbeiten sind in diesem Dokument be-
schrieben, Instandsetzungsarbeiten sind nur durch
den Hersteller erlaubt!
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Eigenmachtige Veranderungen am Anbauwerkzeug
schlielRen eine Haftung des Herstellers fiir daraus re-
sultierende Schaden aus.

Die einschlagigen und landerspezifischen Unfallver-
hitungs-Vorschriften sowie die sonstigen allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizi-
nischen und stralRenverkehrsrechtlichen Regeln sind
einzuhalten.

Hersteller, Handler, Besitzer und Bediener haben alle
eine Verantwortung fur die Sicherheit. Beachten Sie,
dass das Leben des Benutzers und anderer von der
korrekten und sicherheitsbewussten Bedienung ab-
hangig sein kann.

Die Qualifikation der Bediener sollte mindestens die
eines erfahrenen Baggerfahrers oder Maschinisten
sein.

Jahrliche Wartungs- und Sicherheitskontrollarbeiten
durfen nur von Sachkundigen oder vom Hersteller
ausgeflihrt werden.

2. Sicherheitshinweise und
Unfallvermeidung

Vor Arbeitsbeginn haben sich die Benutzer und der
Maschinenflhrer mit allen Betatigungselementen und
deren Funktionen vertraut zu machen. Wahrend des
Arbeitseinsatzes ist es daflir zu spat!

Das Warnzeichen macht auf
Sicherheitshinweise dieser
Betriebsanleitung aufmerksam.

Die Nichtbeachtung kann eine Gefahr fur Leib und
Leben von Personen bedeuten, sowie die Beschadi-
gung oder Zerstérung von Material zur Folge haben.

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

m Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Be-
triebsanleitung die allgemein gultigen Sicherheits-,
Unfallverhitungs-Vorschriften sowie Rechtsvor-
schriften!

m Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder ge-
ben wichtige Hinweise fur den gefahrlosen Betrieb
und weisen auf Gefahrstellen an der Maschine
hin. Die Beachtung dient lhrer Sicherheit!

m Bei Benutzung o6ffentlicher Verkehrswege sind die
jeweiligen Bestimmungen (z.B. StVO, RSA) zu
beachten!

m Der Aufenthalt im Arbeitsbereich sowie im Dreh-
und Schwenkbereich ist grundsatzlich verboten!

m Sichern Sie vor Arbeitsbeginn den Arbeitsbereich
entsprechend ab!

2.2 Sicherheit im Mietbetrieb (nur B2B)

Unsere Maschinen durfen nur von Profis bedient wer-
den (b2b=business-to-business)! Nur der Maschinen-
betreiber und eingewiesene, aufmerksame Bediener
kénnen die erforderliche Sicherheit gewahrleisten!

Vor jeder Maschineniibergabe ist die Ubergabeerkla-
rung auszuflllen (archivieren in Ordner) zum Nach-
weis der Ubergabe. Eine Ubergabe ohne nachgewie-
sene Einweisung kann von der Berufsgenossenschaft
als fahrlassiger Betrieb eingestuft werden!

2.3 Sicherheitshinweise zum Betrieb

Anschlagmittel und Lasthaken
mussen in lhrer Auswahl auf die
maximal auftretende Zuglast im
Kapitel 5.7 Ubersicht benétigte
Zuglasten abgestimmt sein.

T: +49 2452 15678-0 | office@twf-tiefbautechnik.de
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Es sind ausschlief3lich Lasthaken mit Sicherungsfal-
le zu benutzen, um ein unbeabsichtigtes Aushangen
der Last beim Ziehen zu verhindern.

Der Aufenthalt von Personen unter
schwebender Last sowie im Gefah-
renbereich der Maschine ist ver-
boten!

Bei einem manuellen Ausrichten des Anbauwerk-
zeugs besteht ein erhdhtes Absturzrisiko! Bevorzu-
gen Sie unbedingt eine maschinelle Ausrichtung!

Lassen Sie niemals zu, dass eine

Person das Anbauwerkzeug mit

der Hand fiihrt! Verletzungsgefahr

(Quetschungen der Hinde und
FiiBe)! Ebenso verboten ist jegliche Fithrung mit
einer festen Verbindung, z.B. einer Stange!

Wenn nicht vermeidbar, dann hat sich ein diinnes,
weiches Kunststoff-Seil zur manuellen Ausrichtung
bewahrt, welches von zwei Seiten her gezielt gezo-
gen/balanciert wird (2hnlich wie beim Tauziehen).

m Beachten Sie die an den Gefahrenstellen und
Maschinen angebrachten Hinweisschilder und
Kennzeichnungen!

m Beim Einsatz des Gerates hat der Bediener darauf

nik fur einen sicheren Rundumblick, vor allem aber
fur vom Fahrerhaus nicht einsehbare Bereiche.)

m Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme ist der
Nahbereich zu kontrollieren!

m  Gerate nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutz-
vorrichtungen angebracht und in Schutzstellung
sind!

m Der Betrieb bei entfernten Schutzeinrichtungen
ist untersagt.

Vermeiden Sie beim Schwenken
unnotige und ruckartige
Bewegungen!

Fahren Sie langsam und
vorausschauend!

An fremdkraftbetatigten (z. B.
1 hydraulisch bewegten Teilen)
% befinden sich Quetsch- und
Scherstellen!
Bitte beachten Sie die an den
Gefahrenstellen angebrachten
Hinweisschilder!

Beim Bewegen des

Gleitschlittens (GS) ist A

der Sicherheitsabstand
/

einzuhalten.

Es besteht hohe
Verletzungsgefahr!
durch Quetsch- und
Scherstellen!

Gleitschlitten
(GS)

zu achten, Gefdhrdungen anderer auszuschlie- 32
Ren! (Wir empfehlen den Einsatz von Videotech- 'g
>

] . ]
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2.4 Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck (max.
310 bar). Bei Druckverlust muss die Anlage sofort
Uberprift werden.

Zum Anschlief3en der Hydraulikleitungen an das Tra-
gergerat ist auch dessen Bedienungsanleitung zu be-
achten.

m Beim Anschluss von Hydraulikzylindern ist auf
den vorgeschriebenen sicheren Anschluss der
Hydraulikschlduche zu achten!

m Beim Anschluss der Hydraulikschlauche an die
Bagger-Hydraulik ist darauf zu achten, dass die
Hydraulik sowohl maschinen- als auch geratesei-
tig drucklos ist und der Motor des Baggers aus-
geschaltet ist!

m Bei hydraulischen Funktionsverbindungen
zwischen Tragerfahrzeug und Gerat sollten
Kupplungsmuffen und -stecker eindeutig ge-
kennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen
ausgeschlossen werden. Bei Vertauschen der
Anschlisse entsteht die umgekehrte Funktion
(z.B. Ausfahren/Einfahren). Unfallgefahr!

m Die Hydraulikschlauchleitungen sind regel-
maRig zu kontrollieren und bei Beschadigung
oder Alterung auszutauschen (spatestens alle
6 Jahre). Die Austauschleitungen muissen den
technischen Anforderungen des Gerateherstel-
lers entsprechen!

m Beider Suche nach Leckstellen missen aufgrund
der Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel ver-
wendet werden.

m Unter hohem Druck austretende FlUssigkeiten
(Hydraulikél) kénnen die Haut durchdringen und

schwere Verletzungen verursachen. Bei Verlet-
zungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektions-
gefahr!

Die durch die Erwarmung auftretenden Dampfe
nicht einatmen!

Bei Gasspeichern nur Stickstoff zum Auffiillen ver-
wenden — Explosionsgefahr! Das Aufflllen muss
in der Fachwerkstatt oder direkt beim Hersteller
durchgefiihrt werden!

Bei Druckverlust des Membranspeichers muss
unverzuglich die Werkstatt aufgesucht werden!

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerat abset-
zen, Anlage drucklos machen und Motor abstellen!

2.5 Sicherheit bei Wartungsarbeiten

Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsar-
beiten sowie die Beseitigung von Funktionsstorun-
gen sind grundsatzlich nur bei ausgeschaltetem
Antrieb und stillstehenden Teilen vorzunehmen
(Nachlauf beachten)!

Bei Wartungsarbeiten am angehobenen Gerat
stets eine Sicherung durch geeignete Abstlitzele-
mente (z. B. Bock) vornehmen!

Durch den Abbau von Schutzeinrichtungen wah-
rend Wartungsarbeiten besteht erhéhte Unfallge-
fahr! Damit die Schutzeinrichtungen ihre Funktion
erfllen kbnnen, missen diese nach der Wartung
wieder ordnungsgemal befestigt werden.

Ole und Fette sind ordnungsgemaf und umwelt-
gerecht zu entsorgen!

Muttern und Schrauben regelmafig (mind. 1x pro
Jahr) auf festen Sitz prufen und ggf. nachziehen!

B 1 +49245215678-0 | office@twf-tiefbautechnik.de
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Vor Inbetriebnahme der Maschine muss diese
nach verschlissenen und korrodierten Stellen
untersucht werden! Diese sind zu ersetzen, da
sonst eine Gefahr durch unzureichende mecha-
nische Festigkeit besteht!

Bitte beachten Sie, dass taglich sowie nach Uber-
lastsituationen, Schlagen etc. alle Schweilinahte
visuell auf Risse gepruft werden mussen.

Die Rissprufung erspart groRere Reparaturen
und vermeidet Unfalle.

Alle nicht in der Betriebsanleitung geschilderten
Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur in
der Fachwerkstatt durchgefuhrt werden, ansons-
ten kann keine Gewahrleistung Ubernommen
werden!

Bei Gebrauch von Ersatzteilen ist darauf zu ach-
ten, dass nur Original-Ersatzteile der Firma TWF
Tiefbautechnik GmbH verwendet werden, ansons-
ten verlieren Sie lhren Garantieanspruch!

Der Hersteller Gbernimmt auch keine Haftung fir
Schaden, die durch den Einbau von nicht ord-
nungsgemalen Ersatzteilen entstehen.

Beim Bewegen des

Gleitschlittens (GS) ist A

der Sicherheitsabstand

—
einzuhalten.
Es besteht hohe T
Verletzungsgefahr!
durch Quetsch- und
Scherstellen! i

— &

Gleitschlitten

(GS)

3. Ersatzteil-Bestellungen

Es ist anzugeben:

Gerate- und Typen-Nummer (auf Typenschild),
ebenso helfen Fotos der auszutauschenden Teile.

Die Ersatzteilnummer (ET-Nr.), ersichtlich in der
Ersatzteil-Liste der Betriebsanleitung.

Prufen Sie bitte genau, welche in der Ersatzteil-
Liste angegebenen Zusatzausristungen/Zusatz-
varianten auf Ihre Maschine zutreffen.

Versandart: Paketdienst, Spedition.
Deutliche und genaue Anschrift, wohin die Sen-
dung gehen soll. Postleitzahl angeben.

Anfrage auch unter folgender E-Mail-Adresse
mdglich: info@TWF-tiefbautechnik.com

+49 (0) 245 9104 0
+49 (0) 245 9104 50

Bei Verlust kann die aktuelle Version der Betriebs-
anleitung auch per E-Mail angefordert werden.

Bei Verlust der Bedienungsanleitung ist eine ak-
tuelle Ausgabe per E-Mail-Anfrage erhaltlich bzw.
steht als Download auf der TWF-Internetseite zur
Verfligung.

Alle Reparaturen innerhalb der Garantiezeit von
12 Monaten durfen nur mit Zustimmung des Her-
stellers erfolgen. Bei Reparaturen ohne Zustim-
mung des Herstellers erlischt die Betriebserlaub-
nis (auf eigenes Risiko).

92¢0¢-60
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4. BestimmungsgemaRBe Einsatzfille 4.1 Einsatzfall 1: Gleitschienenverbau /
Schacht, innere Platten ziehen
Der Verbauzieher VZ100 darf nur fir die hier be-
schriebenen Einsatzfille verwendet werden. Andere  Pro Seite 50 % Last — Ziehen nur mit Anschlagpunkt
Anwendungen sind zwingend im Vorfeld mit unserer fiir Zugosen zugelassen! Arbeitsdruck am Tragerge-
technischen Abteilung abzustimmen. Das Kapitel 5.7  rat max. 310 bar.
Ubersicht benétigte Zuglasten ist zu beachten.

Empfohlene Position des
Tragergerats (Bagger)
beachten!

Um ein sicheres Arbeiten mit dem der Verbauzieher VZ100
zu gewahrleisten, kann auf den Einsatz eines geeigneten
HEB-Tragers (HEB 500 oder gréRer) nicht verzichtet werden. Innere untere Platten

B 1 +49245215678-0 | office@twf-tiefbautechnik.de
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4.2 Einsatzfall 2: Gleitschienenverbau /
Schacht, Eckdoppelgleitschiene ziehen

Ziehen nur mit Adapter fiir

Eckdoppelgleitschiene

zugelassen! Arbeitsdruck

am Tragergerat

max. 155 bar. (N
bar

Hydraulik

Adapter
Eckdoppelgleitschiene

Um ein sicheres Arbeiten mit dem Verbauzieher VZ100 zu gewahrleisten, mit dem Verbauzieher VZ100 auf

festem Untergrund stehen (ggf. Stahlplatte 2m x 1 m x 30 mm unterlegen).

Empfohlene Position des
Tragergerats (Bagger)
beachten!

Adapter
Eckdoppelgleitschiene
(Darstellung im Schnitt)

e

92¢0¢-60
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4.3 Einsatzfall 3: Gleitschienenverbau / Pro Seite 50 % Last — Ziehen nur mit Anschlagpunkt
Schacht, auBere Platten ziehen fiir Zugosen zugelassen! Arbeitsdruck am Tragerge-
rat max. 310 bar.

Empfohlene Position des
Tragergerats (Bagger)
beachten!

AuRere Platten

Um ein sicheres Arbeiten mit dem Verbauzieher VZ100 zu gewahrleisten, kann auf den Einsatz eines geeigne-
ten HEB-Tragers (HEB 500 oder grofRer) nicht verzichtet werden.

Unter dem HEB-Trager werden beide Verbaustlitzen montiert, welche auf festem Untergrund stehen (ggf.
Stahlplatte 2m x 1 m x 30mm unterlegen).

B 1 +49245215678-0 | office@twf-tiefbautechnik.de
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4.4 Einsatzfall 4: Gleitschienenverbau / Pro Seite 50 % Last — Ziehen nur mit Anschlagpunkt
laufender Graben, innere Platten ziehen fiir Zugosen zugelassen! Arbeitsdruck am Tragerge-
rat max. 310 bar.

Empfohlene Position des
Tragergerats (Bagger)
beachten!

Innere untere Platten

Um ein sicheres Arbeiten mit dem der Verbauzieher VZ100 zu gewahrleisten, kann auf den Einsatz eines ge-
eigneten HEB-Tragers (HEB 500 oder gré3er) nicht verzichtet werden.

92¢0¢-60
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4.5 Einsatzfall 5: Gleitschienenverbau / lau- Ziehen nur mit Adapter fiir Doppelgleitschiene zu-
fender Graben, Doppelgleitschiene ziehen  gelassen Arbeitsdruck am Tragergerat max. 155 bar.

AT L

Empfohlene Position des
Tragergerats (Bagger)
beachten!

o

Doppelgleitschiene und
Adapter fiir Doppelgleitschiene
(Darstellung im Schnitt)

\

| Doppelgleitschiene

Um ein sicheres Arbeiten mit dem der Verbauzieher VZ100 zu gewahrleisten, mit dem Verbauzieher VZ100
auf festem Untergrund stehen (ggf. Stahlplatte 2m x 1m x 30 mm unterlegen).

-
=N
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4.6 Einsatzfall 6: Gleitschienenverbau / Pro Seite 50 % Last — Ziehen nur mit Anschlagpunkt
laufender Graben, daulere Platten ziehen fiir Zugosen zugelassen! Arbeitsdruck am Tragerge-
rat max. 310 bar.

Empfohlene Position des
Tragergerats (Bagger)
beachten!

AuRere Platten

Um ein sicheres Arbeiten mit dem der Verbauzieher VZ100 zu gewahrleisten, kann auf den Einsatz eines
geeigneten HEB-Tragers (HEB 500 oder grof3er) nicht verzichtet werden.

Unter dem HEB-Trager werden beide Verbaustitzen montiert, welche auf festem Untergrund stehen (ggf.
Stahlplatte 2m x 1 m x 30mm unterlegen).

92¢0¢-60
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4.7 Ausreichende Standfestigkeit beachten

m Bauartbedingt bleibt die grolRe Zugkraft innerhalb
des Verbauziehers VZ100 und wird nicht vom
Tragerfahrzeug (Bagger oder Kran inkl. Hydraulik-
aggregat) aufgebracht.

Skizze Standfestigkeit nach DIN24087 |

Die Gewichtskraft des Anbaugerats muss sicher
(z.B. kein Kippen bzw. Abrutschen) durch das
Tragergerat in der jeweiligen Ortlichkeit aufge-
nommen werden kdnnen.

Prifen Sie unbedingt vor jedem Einsatz, ob die
Tragfahigkeit des Untergrundes ausreichend und
die Kippsicherheit des Tragerfahrzeuges gewahr-
leistet sind.

Kippkante

B 1 +49245215678-0 | office@twf-tiefbautechnik.de
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4.8 Zu beachten beim Arbeiten mit der Kette Dazu soll der Winkel zur Lot-Vertikalen bei ca. 45° lie-

gen (einseitiger Zug).

Die Kette darf keine Zylinderkrafte abbekommen, son-
dern soll nur eine Kippbewegung des Verbauziehers  Eine Abweichnung von max. 10°in (HEB) Tréagerachse

abstutzen.

ist zulassig (beidseitiger Zug).

=
¢
Iy

| /
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O
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5. Maschine kennenlernen

5.1 Hauptkomponenten

ONC,

OBONORNCO

b
o
&

Bezeichnung

Schnellwechselsystem
Tragerkette

Trager (T)
Typenschild (TS)
Druckfuss (DF)
Hydraulikzylinder
Bolzen (2x)
Gleitschlitten (GS)

O INOD || WIN|—~

-_
©o
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5.2 Transport und Lagerung

Transportieren Sie das Anbauwerk-
zeug niemals auf dem DruckfuRl
stehend!

Es besteht die Gefahr, dass das Anbauwerkzeug
umfallt oder kippt! Lebensgefahr!

Stellen Sie das Anbauwerkzeug
niemals ungesichert auf dem
DruckfuB stehend ab.

Es besteht die Gefahr, dass das Anbauwerkzeug
umfallt oder kippt! Lebensgefahr!

m  Wenn das Anbauwerkzeug vom Tragergerat ge-
trennt wird, muss es auf einem ebenen, festen
Untergrund abgelegt werden.

Beim Transport mit einem Gabelstapler ist darauf
zu achten, dass das Anbauwerkzeug sicher auf
dem Transportmittel liegt (u.a. Kippsicherheit).
Heben Sie das Anbauwerkzeug nur so weit an,
wie es fur den Transport unbedingt notwendig ist.

Am einfachsten und sichersten wird der Verbau-
zieher VZ100 mit der TWF-Transportvorrichtung
transportiert. Alle bendtigten Zurrmittel sowie alle
losen Teile kdnnen in sicheren Stahlkisten verstaut
werden.

Der Verbauzieher VZ100 darf nur mit Ketten an
den dazu vorgesehenen Osen (siehe Bild unten)
aus der TWF-Transportvorrichtung enthommen
bzw. abgelegt werden. Zum Ablegen muss der
Gleitschlitten (GS) ganz nach unten gefahren wer-
den.

Ablegen + Entnahme des Verbauziehers VZ100
aus der TWF-Transportvorrichtung
nur an diesen Osen mit Ketten

92¢0¢-60
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5.3 Gefahrenbereiche kennen und sichern m Beschadigte oder schlecht gewartete Zugelemen-
te kdnnen ausreiflen/abreiflen und in undefinierte
Die allgemeinen Gefahren im Tiefbau werden hier Richtungen ihre Energie abgeben.

nicht nochmals erwahnt.

m Achten Sie darauf, dass sich im inneren Gefah-
renbereich keine Personen aufhalten (auch der
Baggerfahrer sollte sich mit einer geeigneten
Scheibe schitzen).

Gefahren wie abrutschende Fahrzeuge werden durch
den Einsatz des Verbauziehers VZ100 deutlich ver-
bessert.

Durch die hohe Zugkraft ergeben sich jedoch bei fest-
sitzenden Verbauten zusatzliche (aber vermeidbare)
Risiken:

m  Nutzen Sie Voraushub und Absperrungen, um ei-
nen aulleren Gefahrenbereich abzusichern.

m Parken Sie keine Autos im Gefahrenbereich!
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5.4 Inbetriebnahme

m Das Anbauwerkzeug verflgt Uber eine hydrau-
lisch gesteuerte Arbeitsfunktion zum Hochziehen
bzw. Absenken des Gleitschlittens.

Der am Tragergerat einzustellende Arbeitsdruck
zur Steuerung des Anbauwerkzeugs wird durch
die unter Kapitel 4 beschriebenen zulassigen Ein-
satzfalle bestimmt.

Stellen sie den Arbeitsdruck am Tragergerat wie
nachfolgend aufgefuhrt ein.

Beachten Sie hierfiir auch die Betriebsanleitung
des Tragergerates.

Einsatzfall1 +3+4 + 6 Einsatzfall 2 + 5
(zweiseitiger Zug) (einseitiger Zug)
Grundplatten Doppelgleitschienen und
innen bzw. auflden Eckdoppelgleitschienen
ziehen ziehen

max. 310 bar max. 155 bar

m Das Tragergerat muss mit einer schnellen, direk-
ten Moglichkeit zur Druckbegrenzung ausge-
stattet sein (Umstellung ,auf Knopfdruck®).

Andernfalls darf generell nur mit max. 155 bar
(fiir alle Einsatzfille) gearbeitet werden.

5.5 Ankuppeln und Funktionstest des Anbauwerkzeugs

5.5.1 Ankuppeln des Anbauwerkzeuges

Das Anbauwerkzeug muss vor jedem Einsatz mit dem
hydraulischen Schnellwechselsystem an das Trager-
gerat angekuppelt werden.

Beachten Sie dabei die Betriebsanleitung des Schnell-
wechselsystems und des Tragergerates!

1. Das Anbauwerkzeug in Reichweite des Bagger-
auslegers wie abgebildet ablegen.

2. Ankuppeln des Schnellwechseladapters (SA)
durch Einziehen des LoffelschlieRzylinders
(LZ).

3. Anbauwerkzeug durch Tragergerat in die abge-
bildete Position bringen.
Beachten Sie dabei die Anleitung des Schnell-
wechseladapters.

4. Arbeitsdruck und Durchflussmenge am Trager-
gerat fur die Steuerung der Anbauwerkzeuge je
nach Einsatzfall einstellen:

m 310 bar und 80 Liter pro Minute
Durchflussmenge fir Einsatzfall 1+2

m 155 bar und 80 Liter pro Minute
Durchflussmenge fur
Einsatzfall 3+4

92¢0¢-60
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5. AnschlieRend kann das Anbauwerkzeug weiter  5.5.2 Funktionstest des Anbauwerkzeugs
angehoben werden.

Testen Sie, ob sich durch die Hydrauliksteuerung
im Tragergerat die Arbeitsfunktion des Anbauwerk-
zeugs, wie in der Betriebsanleitung des Tragergera-
tes beschrieben, steuern lasst:

Funktioniert die Steuerung der Arbeitsfunktion des
Anbauwerkzeugs nicht wie in der Betriebsanleitung
des Tragergerats beschrieben:

Hochfahren Herunterfahren
(,,Ausfahren®) (,,Einfahren®)
@

]

6. Anbauwerkzeug ganz ausheben. ]

©
SIS
<

T ©
o o
o
a

m  Kontrollieren Sie anhand der Betriebsanleitung
des Tragergerats die Einstellungen zur Steuerung
der hydraulischen Anbauwerkzeuge.

m  Wird der Gleitschlitten ,heruntergefahren® anstatt
shochgefahren® bzw. ,hochgefahren® statt ,herun-
tergefahren®, prufen Sie die Einstellung der
Hydrauliksteuerung im Tragergerat und setzen
Sie diese auf die Standardeinstellung zurtick.
Wiederholen Sie anschlieRend den Funktionstest.
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Machen Sie sich mit der Steuerung
der unter Kapitel 6 (Behebung von
Stérungen) beschriebenen Arbeits-
funktion des Anbaugerats vom Tra-
gergerat aus vertraut.

Lassen Sie dabei niemals zu, dass
sich Personen im Gefahren- und
Sicherheitsbereich des Tragerge-
rats aufhalten!

m  Kontrollieren Sie anschlieRend mittels einer Sicht-
prufung alle Hydraulikkomponenten auf Dichtig-
keit.

m Uberprifen Sie den am Tragergerat eingestellten
max. Arbeitsdruck zur Steuerung des Anbauwerk-
zeugs anhand der nachfolgenden Tabelle. Der

Arbeitsdruck wird von den unter Kapitel 4 be-
schriebenen zulassigen Einsatzfallen bestimmt.

Einsatzfall1 +3+4 + 6
(zweiseitiger Zug)

Einsatzfall 2 + 5
(einseitiger Zug)

Grundplatten ziehen

Doppelgleitschienen und
Eckdoppelgleitschienen
ziehen

max. 310 bar

max. 155 bar

Das Tragergerat muss mit einer schnellen, direk-
ten Moglichkeit zur Druckbegrenzung ausgestat-
tet sein (Umstellung ,auf Knopfdruck®).

Andernfalls darf generell nur mit max. 155 bar
(fur alle Einsatzfalle) gearbeitet werden.

5.6 Verbauzieher VZ100 richtig fur den Einsatz positionieren

5.6.1 Einsatzbeispiel 1: Schacht,
innere Platten ziehen

Geeigneten Breitflanschtrager (z.B. HEB 500 oder
grofer) mittig auf die duReren Platten von dem Verbau
legen.

Der Breitflanschtrager muss min. 0,8 m bis 1m links
und rechts Uber die Schalung hinausstehen.

Den Verbauzieher VZ100 auf dem Breitflanschtra-
ger so positionieren, dass sich beide
Anschlagpunkte fiir Zugésen mog-
lichst mittig, mit demselben Abstand
zur vertikalen Symmetrieachse der
inneren Verbauplatte befinden.

| Breitflanschtrager HEB

92¢0¢-60
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5.6.2 Einsatzbeispiel 2: Schacht,
Eckdoppelgleitschiene ziehen

Geeigneten Breitflanschtrager (z.B. HEB 500 oder
groler) bzw. eine mindestens 30 mm starke Stahl-
platte wie abgebildet, aulerhalb des Schachtverbaus
auf festem Untergrund ablegen.

Den Adapter fiir Eckdoppelgleit-
schienen mit dem zugehdrigen Bol- :
zen direkt mit dem Verbauzieher und Breitflanschtrager HEB
der Eckdoppelgleitschiene verbolzen. G- e B e B N

5.6.3 Einsatzbeispiel 3: Schacht,
auBere Platten ziehen

Geeigneten Breitflanschtrager (z.B. HEB 500 oder
groRer) mit den montierten Verbaustiitzen mittig Gber
den Verbau stellen (auf festen Untergrund stellen,
ggf. Stahlplatte 2m x 1 m x 30 mm unterlegen).

Der Abstand der Verbaustitzen zum
Verbau/Schacht betragt mind. 0,5 m
links und rechts. Den Verbauzieher so
auf dem Breitflanschtrager positionie-
ren, dass sich beide Anschlagpunkte
fiir Zugosen moglichst mittig, mit demselben Abstand
zur vertikalen Symmetrieachse der inneren Verbau-
platte befinden.

R Stahlplatte

92¢0¢-60
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5.6.4 Einsatzbeispiel 4: laufender Graben,
innere Platten ziehen

Geeigneten Breitflanschtrager (z.B. HEB 500 oder
grofler) mittig auf die auReren Platten von dem Ver-

bau Ieggn. . . ) . ..: Breitflanschtrager HEB [\
Der Breitflanschtrager muss min. 0,8 m bis 1 m links : : .

und rechts Uber die Schalung hinausstehen.

Den Verbauzieher so auf dem Breit-
flanschtrager positionieren, dass sich
beide Anschlagpunkte fiir Zugésen
moglichst mittig, mit demselben Ab-
stand zur vertikalen Symmetrieachse
der inneren Verbauplatte befinden.

5.6.5 Einsatzbeispiel 5: laufender Graben,
Doppelgleitschienen ziehen

Geeigneten Breitflanschtrager (z.B. HEB 500 oder
groler) bzw. eine mindestens 30 mm starke Stahl-
platte wie abgebildet, aul3erhalb des Verbaus auf
festem Untergrund ablegen.

Den Adapter fiir Doppelgleitschie-
nen mit dem zugehorigen Bolzen di-
rekt am Verbauzieher und der Doppel-

gleitschiene verbolzen.

92¢0¢-60
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5.6.6 Einsatzbeispiel 6: laufender Graben,
duBere Platten ziehen

Geeigneten Breitflanschtrager (z.B. HEB 500 oder
groRer) mit den montierten Verbaustiitzen mittig Gber
den Verbau stellen (auf festen Untergrund stellen,
ggf. Stahlplatte 2m x 1 m x 30 mm unterlegen).

Der Abstand der Verbaustitzen zum
Verbau/Schacht betragt mind. 0,5 m
links und rechts. Den Verbauzieher so
auf dem Breitflanschtréger positionie-
ren, dass sich beide Anschlagpunkte
fiir Zug6sen maoglichst mittig, mit demselben Abstand
zur vertikalen Symmetrieachse der inneren Verbau-
platte befinden.

5.7 Ubersicht benétigte Zuglasten

Anschlagmittel und Lasthaken mussen
auf die maximal auftretenden Zuglasten
- , ausgelegt sein. Beachten Sie hierbei die
Hersteller-Spezifikationen des gewahlten Anschlag-
mittels. Beim Einsatzfall 2 und 5 (einseitiger Zug),
dort max. 155 bar!

Die Tragfahigkeit der Anschlagmittel muss mind. den
in der nebenstehenden Tabelle genannten Zuglasten
genugen.

Es durfen nur Originalrundschlingen der Firma TWF
Tiefbautechnik GmbH verwendet werden. (Diese kon-
nen die o0.g. Zuglasten je Seite aufnehmen.) Dies ist
vor jedem Einsatz zu prifen!

Ketten oder Seile sind hier nicht zulassig!

Beim Einsatz von ungeeigneten Anschlagmitteln be-
steht Lebensgefahr! Kurze Léangen sind zu bevorzu-
gen (weniger Energie Speicherung).

Der charakteristische Widerstand RE.k der Zieh-
dsen und Verbindungstellen ist zu beachten (DIN EN
13331-1).

-

Verbaustitze

Oldruck Zuglast
Anwendung N
am Bagger pro Seite
Einsatzfall 80 bar 145t
1und 3 100 bar 18,0t
sowie
4und 6 120 bar 21,6t
155 bar 252t
160 bar 28,8t
180 bar 325t
Verbauplatte muss an UYLl call
2 Zugodsen mit je 220 bar 39,6t
einem Anschlagmittel 240 bar 433t
angeschlagen
werden 260 bar 47,0t
310 bar 50,4 t

Die mitgelieferten Anschlagmittel dirfen
nur fur die hier beschrieben Arbeiten ver-
wendet werden und sind keine Anschlag-
mittel zu Heben von Lasten!

Diese Anschlagmittel (Rundschlingen, Schakel, An-
schlagpunkt Verbauzieher fiir Zugdsen) sind Bestand-
teile der Maschinen und besitzen keine CE-Kennzeich-
nung! Ein Einsatz im Hangezeug-Betrieb ist untersagt.

T: +49 2452 15678-0 | office@twf-tiefbautechnik.de
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5.8 Anschlagen von inneren Platten

Bei einem Winkel >14°
reduzierte maximale Zuglast
der Zugelemente beachten!

Gleitschlitten (GS) |

: ™~ Osen (Os)

Vorgehensweise:
1. Den Gleitschlitten (GS) ganz nach unten fahren.

2. Die Grundplatte an den beiden dafiir vorgesehenen Osen (Os) anschlagen.
Anschlagmittel mdglichst kurzhalten.
Es dirfen nur die mit gelieferten Zugelemente (Ze) verwendet werden.

3. Beiden Zugelementen (Ze) muss der Winkel von 14° zur Senkrechten eingehalten werden.

92¢0¢-60
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5.9 Anschlagen von duBeren Platten

e
] }
Bei einem Winkel >14°
reduzierte maximale Zuglast
I der Zugelemente beachten!
i i
! }
| Zugelemente (Ze) |
— | | | Gleitschlitten (GS) |
}
Verbaustutze (VS)
[ 2] s
1 ’ 14° B : ’ ~
- : i - \
- E s ; Osen (Os)
2360 mm [N |
reosl e !

Vorgehensweise:
1. Den Gleitschlitten (GS) ganz nach unten fahren.

2. Die Grundplatte an den beiden dafiir vorgesehenen Osen (Os) anschlagen.
Anschlagmittel mdglichst kurzhalten.
Es durfen nur die mit gelieferten Zugelemente (Ze) verwendet werden.

3. Beiden Zugelementen (Ze) muss der Winkel von 14° zur Senkrechten eingehalten werden.
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5.10 Richtiges Anschlagen von
Eckdoppelgleitschienen

Adapter
Eckdoppelgleitschiene

Vorgehensweise:

Empfohlene Position
des Tragergerats
(Bagger) beachten!

Adapter
Eckdoppelgleitschiene
(Darstellung im Schnitt)

1. Adapter fiir Eckdoppelgleitschienen von oben in die Eckdoppelgleitschiene stecken und mit dem
Bolzen 940 mm x 145 mm fiir Eckdoppelgleitschienen sichern.

2. Den Verbauzieher VZ100 mit dem Adapter fiir Eckdoppelgleitschienen verbinden.

92¢0¢-60
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5.11 Richtiges Anschlagen von
Doppelgleitschienen

Empfohlene Position
des Tragergerats
(Bagger) beachten!

Adapter flr
Doppelgleitschiene

Adapter flr
Doppelgleitschiene
(Darstellung im Schnitt)

Vorgehensweise:

1. Adapter fiir Doppelgleitschienen von oben in die Doppelgleitschiene stecken und mit dem
Bolzen @47 mm x 470 mm sichern.

2. Verbauzieher VZ100 mit Adapter fiir Doppelgleitschienen verbinden.

9¢0¢-60
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5.12 Zusammenfassung korrektes Arbeiten
(fur Einweisung)

m  Anwendungsfall muss Einsatzfall 1-6 entspre-
chen (inkl. Baggerposition).

m Anbaugerat — wie in Kapitel 5.6 ,,Verbauzieher
VZ100 richtig fiir den Einsatz positionieren be-
schrieben — auf dem Breitflanschtrager (HEB 500
oder grofRer) platzieren.

Welche HEB-TragergroRe fir Ihren Anwendungs-
fall die richtige ist, hangt von der max. Kraft und
der freien Tragerlange ab.

m  Anschlagpunkt fiir Zugésen und Rundschlingen
vor jedem Einsatz auf Beschadigung prifen. Be-
schadigte Anschlagmittel dirfen nicht verwendet
werden — Lebensgefahr!

m  Anschlagpunkt fiir Zugésen an der inneren bzw.
auleren Platte anschlagen (Helfer wird bendtigt).

m  Rundschlingen straffen (Helfer halt mind. 2 m Ab-
stand).

m Helfer und alle anderen Personen entfernen sich
mind. 10 m aus dem Gefahrenbereich.

m Beim Ziehvorgang darf sich keine Person im Gra-
ben befinden.

m Platten ziehen (ggf. aus dem Schacht/Grabenver-
bau entfernen).

m Platten [6sen.

m Verbauzieher absenken bis die Rundschlingen
entspannen.

m Anschlagpunkt fiir Zugoésen l6sen (Helfer wird
bendtigt).

m Verbauzieher ablegen.

Nicht-Einhaltung all dieser Punkte bedingt Gefahren
fur Personen bzw. kann das Gerat beschadigen.

6. Storungen und Behebung von
Storungen

Bei Stérungen oder Unféallen den Verbauzieher
VZ100 sofort auBer Betrieb nehmen. Es muss
jederzeit gewahrleistet sein, dass der Betrieb ein-
wandfrei und ordnungsgemal erfolgt.

Die Wiederinbetriebnahme des Verbauziehers
VZ100 ist zu unterbinden, indem z. B. eindeutige,
fur jedermann verstandliche und ersichtliche
Kennzeichnungen vorgenommen werden, wie
z.B. durch Anbringen eines Schildes ,Achtung
Stérung” oder ,gesperrt® im Sichtbereich des
Verbauziehers VZ100.

Bei Austritt von Hydraulikdl, Schmiermittel, Fett
o.A., ist der Verbauzieher VZ100 sofort auBer
Betrieb zu nehmen; Kontaminationen der Um-
gebung sind umweltgerecht zu beseitigen. Nach
Beseitigung der Ursachen der Undichtigkeiten ist
das Anbaugerat durch eine befahigte Person zu
prufen. Erst nach erfolgter Priifung darf der Ver-
bauzieher VZ100 wieder in Betrieb genommen
werden.

92¢0¢-60
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7. Wartung und Instandhaltung

7.1 Reinigung

Reinigen Sie das Anbauwerkzeug taglich vor und
nach jedem Einsatz

Bei Verwendung eines Dampfstrahlers sind die
Schmiernippel abzudecken.

7.2 SchweiBnahtpriifung

Alle Schweilnahte sind taglich sowie nach Uberlast-
Situationen, Schlagen etc. einer Sichtprifung hin-
sichtlich Rissbildung zu unterziehen. Die Rissprifung
erspart groRere Reparaturen und vermeidet Unfalle.

7.3 Anhidngung und Bolzen priifen

Tagliche Sichtprifung: Bei Beschadigung ist das An-
bauwerkzeugs sofort stillzulegen.
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7.3.1 Bugel fur Tragerkette

Der Buigel zum Anschlagen der Tragerkette ist taglich
durch eine Sichtprifung auf Beschadigung zu prifen.

7.4 Hydrauliksystem

Das gesamte Hydrauliksystem ist taglich einer Sicht-
prufung zu unterziehen. Beschadigte, angescheuerte
oder undichte Hydraulikleitungen, Kupplungen sowie
Dichtungen missen umgehend fachgerecht ersetzt
werden.

Hydraulikschlauche sind gem. den zutreffenden, gel-
tenden Gesetzen und Regeln der Technik zu erneu-
ern.

7.5 Anforderung Schmiermittel, Fett usw.

Schmiermittel, Fett usw. ist taglich zu kontrollieren. Bei
Bedarf sind die entsprechenden Stellen zu schmieren
bzw. zu fetten.

7.6 RegelmaBige Priifungen

Achtung!

Das Gerét ist einer jahrlichen
Sicherheitsprifung durch den
Hersteller oder einen Sachkundigen
nach Kapitel 8 zu unterziehen.
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» Verwendungsanleitung

7.7 Schmierplan

Nachfolgende Teile und Stellen sind woéchentlich mit
Fett zu schmieren (Uber Pinsel auftragen, besser mit

Spray):

i \ CW-Glied an

Tragerkette

Bugel fur Tragerkette
und Sicherungskette

Trager links und
rechts
Fir je 4 x
Gleitplatten PE
Oben, Mitte und
Unten

7.8 Beschadigungen

Werden Risse, Beschadigungen, Undichtigkeiten etc.
festgestellt, ist der Verbauzieher VZ100 sofort aulRer
Betrieb zu setzten. Nach Behebung der festgestellten
Mangel ist erneut eine umfassende Prufung vorzuneh-
men. Danach darf der Verbauzieher VZ100 wieder in
Betrieb genommen werden.

7.9 Langere AuBerbetriebnahme

m  Anbauwerkzeug grundlich reinigen und Schmie-
rung nach Schmierplan durchfihren.

m Lagerung nur in geeigneter, trockener Umgebung
zulassig.

m Bei langer als 72 Jahr dauernder Stilllegung des
Anbaugerats sind Restmengen des Hydraulikdls
abzulassen und umweltgerecht zu entsorgen.

m Vor der Wiederinbetriebnahme ist eine Prifung
der Maschine durch eine befahigte Person nach
der in Kapitel 8 aufgeflihrten Prifliste erforderlich.

8. Wiederkehrende Priifung nach
BetrSichV

Das Anbauwerkzeug ist regelmafRig, mindestens
einmal jahrlich, durch den Hersteller oder durch eine
vom Hersteller unterwiesene, befahigte Person zu
prufen.

Die Prufung ist entsprechend zu dokumentieren.
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TWF

Schnellwechselsystem

Prifprotokoll Verbauzieher

Typ Verbauzieher Typ VZ100 Typ
Maschinen Nr. Maschinen Nr.
Baujahr Baujahr
1. Allgemein i.0. |Mangel Bemerkung
e Reinigung durchgefiihrt (0] O
e Schrauben und Muttern geprift O (0]
e Schmierung durchgefiihrt (6] O
2. Hydraulik i.0. |Mangel Bemerkung
e keine Beschadigungen (0] O
e kein Hydraulikdlverlust o} 0]
e Hydraulikschlauche (6] O
e Hydraulikzylinder (0] O
e Sicherheitskennzeichnung Hydraulik vorhanden (0] O
3. Schnellwechselsystem i.0. |Mangel Bemerkung
e Sichtprufung: unbeschadigt, keine Verformungen (6] O
e Sichtpriifung: Schweillnahte rissfrei (0] O
4. Anhangung oben (Biigel mit Tragerkette) i.0. |Mangel Bemerkung
e Sichtpriufung: nicht verformt oder beschadigt (0] O
e Sichtprufung: Schweillnahte rissfrei (6] O
e Beweglichkeit vorhanden (0] O
o Kette — nicht eingeschliffen (0] O
5. Trager (T) i.0. |Mangel Bemerkung
e Sichtprufung: unbeschadigt, keine Verformungen (6] O
e Sichtprifung: Schweillnahte rissfrei (6] O
e Zylinderbefestigung gepruft (0] O
o Druckfuss (DF) keine Verformungen (6] )
6. Gleitschlitten (GS) mit Bolzen i.0. |Mangel Bemerkung
e Sichtpriifung: unbeschadigt, keine Verformungen (6] O
e Sichtprufung: Schweillnahte rissfrei (0] O
8 o Gleitflihrungen: unbeschadigt, Abnutzung Dicke >= 8 mm (6] O
'B e Bolzen mit Sicherungsmutter unbeschéadigt (0] O
>
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TWF

7. Typenschild, Sicherheits- u. Priifkennzeichnungen i.0. |Mangel Bemerkung
e vorhanden, gut lesbar (0] O
8. Anschlagmittel, Schakel, Rundschlingen i.0. |Mangel Bemerkung
e Prufung durch Sachkundigen fir Lasthebemittel (0] O
9. Adapter fiir Doppelgleitschiene mit Bolzen i.0. |Mangel Bemerkung
e Sichtprifung: unbeschadigt, keine Verformungen (0] O
e Sichtprifung: Schweillnahte rissfrei (6] O
10. Adapter fiir Eck-Doppelgleitschiene mit Bolzen i.0. |Mangel Bemerkung
e Sichtprifung: unbeschadigt, keine Verformungen (6] O
e Sichtprifung: Schweillnahte rissfrei (0] O
11.Adapter fiir Verbauplatte mit Bolzen . .

(Einh@ngepunkt fiir Zugésen) 0. | Mangel Bemerkung
e Sichtprifung: unbeschadigt, keine Verformungen (6] O
e Sichtprufung: Schweillnahte rissfrei (0] O

Priifung bestanden‘ O ‘

Mangel/Bemerkungen/INFO:

Datum: Priifer:

92¢0¢-60
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9. Entsorgung

m Ol ablassen und umweltgerecht entsorgen (gemaR den gesetzlichen Bestimmungen).
m  Grobreinigung mittels Hochdruckreiniger (Schmiernippel abdecken).

m Alle Metalle kdnnen als Metallschrott entsorgt werden.

10. Technische Details

10.1 Gewicht, Hublasten, MaRe

Diese Lastangaben missen mit dem Typenschild Ubereinstimmen:

Merkmal Wert Bemerkung:
Eigengewicht 2570 kg -/-

Hublast 100.000 kg (bei 310 bar, zweiseitig)

Hubhohe max. 1400 mm (Reserve einplanen)
Gesamthohe 3800 mm Zzgl. Kette
Einsatzbereich -10°C bis +40°C -/-

10.2 Typenschild

Baujahr
Year of manufacture

Type Verbauzieher VZ 100

Maschinen Nr. Gewicht
Machine No. Weight 2570 kg

Hebelast Oldruck max.

Lifting load 100 ton Oil pressure max. 310 bar

Der Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten. Bedienungsanleitung beachten.

Standing under suspended loads is prohibited. Observe the operating instructions.

Héndler Hersteller
TWF Tiefbautechnik GmbH Otten Metall- und Maschinenbau GmbH
Disseldorfer Stralle 2, 52525 Heinsberg, GERMANY Im Hagenkamp 18, 52525 Waldfeucht, GERMANY
T: +49 2452 15678-0 T: +49 (0) 2455 / 1323
office@twf-tiefbautechnik.de office@twf-tiefbautechnik.de
twf-tiefbautechnik.de metallbau-otten.de
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11. EG-Konformitatserklarung

Hiermit erklart der Hersteller:

TWF

11. Declaration of EG-confirmity

We declare as the manufacturer:

EU-/EG-Konformitatserklarung

Hersteller:

Otten Metall- und Maschinenbau GmbH

Im Hagenkamp 18 & 6
52525 Waldfeucht

Bevollmachtigter:

Daniel Otten
Im Hagenkamp 18 & 6
52525 Waldfeucht

Produktbeschreibung:

Verbauzieher VZ100

Angewandte EU-/EG-Richtlinie(n):
2006/42/EG  EG-Maschinen Richtlinie

Hinweis

Unvollstandige Maschine! Anbaugerat
Inbetriebnahme erst nach Montage in der Hauptmaschine gestattet.
Die Hauptmaschine muss geprift und den Richtilinen entsprechen.

q

Waldfeucht, 06.05.2023
Ort, Datum
| it IS
Jens Otten Daniel Otten
Geschiftsfiihrer Geschaftsfiuhrer
Metallbaumeister / SchweiRfachmann CE-Beauftragter / staatl. gepr. Techniker Mechatronik 8
S
%)
o
. |
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12. Anhange

12.1 Kombinationen von Zugelementen

12.1.1 Ziehen von Grundplatten und Grund- mit Aufstockplatten in der inneren Fiihrung in
Doppelgleitschienen bzw. in Einfachgleitschienen

Einen Breitflanschtrager (z.B. HEB 500 oder grofer) mittig auf der dufReren Platten auflegen. Uberstand links
und rechts mind. 0,8 m bis 1,0 m.

Den Verbauzieher VZ100 senkrecht und mittig auf dem HEB-Trager positionieren und Zugelemente-Kombi-
nationen an den Zugosen der Platten einhangen.

Zugelemente kdnnen an allen 3 Bolzenpositionen (BP 1-3) am Gleitschlitten (GS) angeschlagen werden!

Empfohlene Anschlagpositionen zu Einbau Situationen:
Bei einem Winkel >14° (Pos. 5.8 und 5.9)
reduzierte maximale Zuglast der Zugelemente beachten!

—0 1
bar
Hydraulik

2100 mm
1700 mm

3650 mm

.....
oL

| Startposition |

w
o
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12.1.2 Ziehen von Grundplatten und Grund- mit Aufstockplatten in der @ufReren Fiihrung in
Doppelgleitschienen bzw. in Einfachgleitschienen

Geeigneten Breitflanschtrager (z.B. HEB 500 oder grofer) mit den montierten Verbaustltzen mittig Gber den
Verbau stellen (auf festen Untergrund, ggf. Stahlplatte 2m x 1 m x 30mm unterlegen). Der Abstand der Ver-
baustitzen zum Verbau-Schacht/Graben betragt mind. 0,5 m links und rechts.

Den Verbauzieher VZ100 senkrecht und mittig auf dem HEB-Trager positionieren und Zugelemente-Kombi-
nationen an den Zugo6sen der Platten einhangen.

Zugelemente kdnnen an allen 3 Bolzenpositionen (BP 1-3) am Gleitschlitten (GS) angeschlagen werden!

Empfohlene Anschlagpositionen zu Einbau Situationen:
Bei einem Winkel >14° (Pos. 5.8 und 5.9) reduzierte maximale Zuglast der Zugelemente beachten!

tR =

J—]
el

1000 mm

P i R R i C R P Startposmon /

Breitflanschtrager
(HEB 500 oder groRer)

' . Verbaustltzen

Stahlblech 3
(2m x 1m x 30mm) )
o
>
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12.2 Zubehor

Zugelemente-Kombinationen
Pos. La(r:'?;)m La(':‘?;)l'z Hinweis
1 3000 1500
2 3000 1000 Anheben der Platte
3 3000 -- nur ca. 500 mm
(siehe Verbau-Richtlinie)
4 3000 -
5 1500 1000
| Rundschlinge 3000 | Schakel
(C )
| Rundschlinge 1500 | Rundschlinge 1000 |
(C ) ( )
Adapter Adapter
Doppelgleitschiene Eckdoppelgleitschiene
|?\:\\} q-v‘ Eifr}héngg-punkt
i ft [ ur Zugdsen

]

Verbaustltze passt fur Breitflanschtrager HEB 500 oder groRer.

Breitflanschtragerflansch an der
Verbaustltze festspannen!

9¢0¢-60
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12.3 Warnhinweise

Betriebsanleitung lesen!

=

Achtung!

Der Aufenthalt von Personen unter schwebender Last sowie
im Gefahrenbereich der Maschine ist verboten!

Achtung! Quetsch- und Scherstellen!

> B >

k.

Achtung!
.".'.E.;’r i Unter hohem Druck stehrende Flussigkeiten!
Hydraulik

Néachsten Priiftermin beachten!

‘Qnﬁ’

T: +43 1 8653333 | office@twf.at
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